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CAMPURE 4
OMINAISUUKSIA

Voidaan asentaa minkä tahansa
valmistajan irtomassatäytteisiin
suodattimiin

Standardin ISO 10121-1:2014
mukaisesti testattu

UL 900 paloluokiteltu

Poistaa hapettuvia happamia
kaasuja, jotka aiheuttavat
korroosiota

Ihanteellinen formaldehydin eli
metanaalin poistoon

Suodatusmassan valmistusprosessi
varmistaa suodatusmassan
täydellisen kyllästymisen

Käyttökohteet

Elektroniikkalaitteiden korroosiontorjunta raskaassa 
prosessiteollisuudessa, kuten öljy- ja kaasuteollisuudessa, sellu- ja 
paperiteollisuudessa, kaivos- ja metallinjalostuksessa sekä 
jätevedenkäsittelyssä. Kaikki prosessit joissa on käytetty rikkivetyä 
ja muita hapettuvia kaasuja.

Materiaali Aktivoitu alumiinioksidi, kyllästetty

Max lämpötila (°C) 60

Min lämpötila (°C) 10

Kosteus (max.RH) 40%-90%

Asennus Sopii kaikkiin irtomassatäytteisiin molekyylisuodattimiin

Kommentti UL-sertifioitu


